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REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

1:20 ASR-03

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

UT=±0,000
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POHĽAD

3D VIZUALIZÁCIA

impregnovaný drevný šindeľ
hr. 20mm, hnedá farba

drevená obložka oceľ. stĺpa
hr. 100mm, hnedá farba

preplátovanie
rozmer 100/200/500
hnedá farba
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A B
drevený trám
∅200-250mm

POZNÁMKY:
VŠETKY KOVOVÉ PRVKY OŠETRIŤ NÁTEROM NA SYNTETICKEJ BÁZE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HNEDÁ FARBA

VŠETKY DREVENÉ PRVKY OŠETRIŤ NÁTEROM NA BÁZE VOSKU - HNEDÁ FARBA

VŠETKY DREVENÉ PRVKY SPÁJAŤ TESÁRSKYMI SPOJMI, PRÍPADNE SPOJMI S OCEĽOVÝMI PRÍLOŽKAMI

SKLON STRIEŠKY: 45°

PREPLÁTOVANIE ISTIŤ ZARAZENÝM DREVENÝM PRÚTOM ∅30 MM

PLOT SPÁDOVAŤ PODĽA UPRAVENÉHO TERÉNU - RIEŠIŤ PRIAMO NA MIESTE

CELKOVÁ VÝŠKA PLOTOVÉHO DIELCA JE 1,33 M


