
±0,000 = 711,000 m n.m. bpv.
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REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

1:10 ASR-05

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa
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betónová pätka
prostý betón
C16/20

drevený trám
∅200-250mm

HEA 180

HEA 180

drevené prekrytie
hr. 100mm

preplátovanie
100/200/500mm

impregnovaný drevený
šindeľ hr. 20mm
drevený hranol
50/50mm
L50/50/3
dl. 100mm

drevené debnenie
15/100mm

oceľová pásovina
3/100mm

kotvenie zav.tyč
∅8mmR1

RASTLÉ SMREKOVÉ DREVO, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA VOSKOVEJ BÁZE

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT

PÔVODNÁ ZEMINA - PÔVODNÝ TERÉN
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drevené prekrytie
hr. 100mm

drevený trám ∅200-250mm

HEA 180

kotvenie záv. tyč.
∅8mm

kotevná platnička
152/90mm hr. 5mm
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NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRIEŠKY

L50/50/3oceľová pásovina
3/100, dl. 100mm

L50/50/3;dl. 100mm

oceľ. pásovina
3/50mm

drevené debnenie
15/100mm

drevená tyč vrazená cez preplátovanie
∅30mm

oceľ. pásovina
3/50mm; dl. 500mm

UT=±0,000

+0,900

+1,330

+0,910

POZNÁMKY:
VŠETKY KOVOVÉ PRVKY OŠETRIŤ NÁTEROM NA SYNTETICKEJ BÁZE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HNEDÁ FARBA

VŠETKY DREVENÉ PRVKY OŠETRIŤ NÁTEROM NA BÁZE VOSKU - HNEDÁ FARBA

VŠETKY DREVENÉ PRVKY SPÁJAŤ TESÁRSKYMI SPOJMI, PRÍPADNE SPOJMI S OCEĽOVÝMI PRÍLOŽKAMI

SKLON STRIEŠKY: 45°

PREPLÁTOVANIE ISTIŤ ZARAZENÝM DREVENÝM PRÚTOM ∅30 MM

PLOT SPÁDOVAŤ PODĽA UPRAVENÉHO TERÉNU - RIEŠIŤ PRIAMO NA MIESTE

CELKOVÁ VÝŠKA PLOTOVÉHO DIELCA JE 1,33 M

oceľ. pásovina
3/50mm, dl. 200mm


