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- projektovane NN vedenie

- jestvujuce NN vedenie

- jestvujuce VN vedenie

- projektovane NN podperné body

- jestvujuce NN podperne body ostavaju
- podperne body urcene na demontaz
- projektovane rozvodne istiace skrinky
- svietidlo verejneho osvetlenia

- jestvujuce elektromerove rozvadzace
- projektovane NN zvodice prepatia

- Cislo domu

DOMOVE PRIPOJKY (DP)

LEGENDA
—— - OP reol!zovonc? zgvesnym l'<obllom AYKY% 0B+hak -
------ 5~ - DP realizovana kablom ulozenym v zemi OB+phak -
—z——> - ukoncenie DP na stresniku s kotvou PK+hak -
—2— - ukonéenie DP na konzole OB+oko -
VSKP - kdd rozsahu uprav DP OBQXOES
, v , , NS -
KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK e
V' - Vymena vodicov domovej pripojky 39
P - Nova poistkova skrinka na stlpe
P2 - Nova poistkova skrinka na stipe pre dvoch odberatelov
/ - Znovumontaz jestvujucej DP
K - Nova kotva stresnika
E - Nova vzpera stresnika
- -

Odberatelia so spolocnou poistkovou skrinkou

Cislovanie podpernych bodov je len pre potreby projektu

Legenda podzemneée inzinierske siete

—————— telekomunikacné kable v sprave ST Poprad

Podzemné vedenia su zakreslené len informativne.
Pred zacatim vykopovych prac je potrebne prizvat
spravcov inzinierskych sietina ich vytycenie.

Mechanické napdtie izolovanych NN vodicov pri+10°C: NFAZX 4x120+25

- Armatury pre vodic NFA2X

objimka s hdkom

objimka s predizenym hdkom
praporcova konzola s hakom
objimka s okom

objimka s dvoma okami
kotevna svorka ELBA
polokotevna svorka ELBA
zavesna svorka ENSTO SO 130

- zavesna svorka ENSTO SO 136

- 9 MPa

NFAZX 4x35 - 7 MPa
NFAZ2X 2x25 - 7 MPa

NAMRAZOVA OBLAST : 1-2 (VN), STREDNA (NN)

.

ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - Z I.

VN5 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 8/PEN ~ 400/250 V. 50 Hz [IN-C

VO: 1/PEN ~ 250 V 50 Hz IN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred nepriomym dotykom - uzemnenim

OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samocinné odpojenie napadjania
- dvojita alebo zosilnend izolacia

Mapové podklady :Informacny systém katastra nehnutefnosti
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